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  JJEETT  SSPPLLIITT  1166TT  
JJEETT  SSPPLLIITT  1199TT  

  

 

Important  : ce document reprend les produits avec les caractéristiques à la date d’édition du document. Ces dernières 
sont données à titre indicatif et ne peuvent être contractuelles du fait de l’évolution permanente des produits. Avant toutes 
commandes, il est recommandé de demander à nos services les évolutions intervenues sur le matériel et les 
caractéristiques qui vous paraissent essentielles. Ce matériel est destiné aux professionnels qui reconnaissent avoir 
évalué les capacités de l’outil par rapport aux travaux qu’ils doivent effectuer. 

Parc industriel de 
Chartres 

Gellainville 
17 avenue G.Eiffel 

28080 Chartres 
Cedex 

Tél.02 37 88 26 00  
Fax 02 37 28 12 12  

www.agram.fr  

Une gamme complète de fendeuses portées 
3 points arrière de 16 et 19 tonnes 

Jet split 16T 
Hydraulique 

tracteur 

Jet split 19T 
Hydraulique 

indépendante 
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Machine aux normes en 
vigueur : 

 
- Garants de sécurité 
- Distributeur commande à 2 mains 
- Flexibles hydrauliques double 

tresses avec gaines anti-
projections 

Distributeur hydraulique haut 
rendement : 

 
- Débit élevé 60 l/mn 
- Descente et remontée rapide 

 

Avantage  

Hydraulique indépendante  
 
- Pompe grand débit 60 l/mn  
- réservoir intégré au châssis, 
épaisseur 8 mm 
- fournie avec huile 
- entraînement prise de force 
540tr/mn 
 

Vérin grand dégagement et 
compacte au transport :  

 
- Dégagement  sous coin 1,10 m 
- (1)Montage sur pivot : pas de 

contraintes mécaniques 
- Rétractable(sur 19 T) : au 

transport le vérin  ne dépasse 
pas du châssis 

- Encombrement réduit en 
remisage 
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Socle largement 
dimensionné sur 19 T : 
 

 

 

Avantage  

Caractéristiques 
F16T (de 16 à 17,7 T suivant  

pression du tracteur) F19T90 SUPER 

Hydraulique  tracteur  indépendante  
Pompe  non  60 l/mn  à 540 tr/mn  

Contenance réservoir d'huile  non  40 litres  
Débit distributeur hydraulique  45 lt/mn  60 L/mn  

Huile contenue de série  non  30 litres                              
Plateau tournant  non  série  

Dégagement sous coin  1,10 m 1,10 m 
Course de vérin  1,05 m 1,05 m 

Vérin(Ø de fût,Ø de tige)  115/100 mm, 50 mm  115/100 mm, 50 mm  
Longueur de coin  230 mm 270 mm 

CARDAN NON OPTION 
Poids  270 kg 430 kg avec huile 

 

- Course de véri n réglable  
par butée 

 
- Axe d’attelage catégorie 

1 et 2 
 


