
• Galvanisation à chaud   
• Large gamme

• Citerne seule ou avec châssis

• Trou d'homme de série

• Robinet de série

CITERNES AGRAM

Important : ce document reprend les produits avec les caractéristiques à la date d’édition du document. Ces dernières sont données à
titre indicatif et ne peuvent être contractuelles du fait de l’évolution permanente des produits. Avant toute commande, il est recommandé de 
demander à nos services les évolutions intervenues sur le matériel et les caractéristiques techniques qui vous paraissent essentielles.
Ce matériel est destiné à des professionnels qui reconnaissent avoir évalué les capacités de l’outil par rapport aux travaux qu’ils doivent 
effectuer. Ils sont proposés sur la base des conditions générales de vente d’AGRAM stipulées sur les ordres de commande.

Tonnes à eau

Abreuvoirs à niveau constant 70 L
Option



CITERNES ET TONNES À EAU AGRAM

Parc industriel de Chartres Gellainville
17 avenue G. Eiffel - 28080 CHARTRES Cedex - Tél. 02 37 88 26 00 - Fax 02 37 28 12 12 - www.agram.fr C
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ATTENTION                                          la vitesse maximale autorisée pour un 
tracteur agricole avec un matériel porté ou traîné est de 25 km/h.
Un tracteur n’est autorisé à rouler à 40 km/h que à vide.
Rouler avec un matériel porté ou traîné à 40 km/h est une infraction. 
Si le matériel est détérioré en roulant à 40 km/h, la détérioration n’est 
couverte ni par la garantie, ni par les assurances.

25
km/h

HOMOLOGATION ROUTIÈRE   Si vous utilisez ce matériel en déplacement 
routier, vous devez obligatoirement le commander avec l’option «KIT HOMOLOGATION»

 Équipements de série

- Trou d'homme Ø 460 mm

- Sortie 80 mm arrière avec robinet Ø 2"

- Sortie 80 mm avant avec bouchon

- Cuve en tôle de 2 à 3 mm d'épaisseur avec 4 pieds jusqu'à 

   2 500 litres et 6 pieds de 3 000 à 6 000 litres

- 1 brise lame jusqu'à 3 000 litres

- 2 brises lames de 4 000 à 6 000 litres

 Robinet de série

Les citernes et tonnes à eaux sont galvanisées à chaud par bainselon le procédé 

Caractéristiques Diamètre Longueur Épaisseur
de parroi

Pieds Brise Lame Poids

BIG-TANK 1500 1,10 m 1,78 m 2,5 mm 4 1 200 Kg

BIG-TANK 2000 1,10 m 2,24 m 2,5 mm 4 1 250 Kg

BIG-TANK 3000 1,10 m 3,30 m 2,5 mm 6 1 343 Kg

BIG-TANK 4000 1,30 m 3,17 m 3,0 mm 6 2 452 Kg

BIG-TANK 5000 1,30 m 3,79 m 3,0 mm 6 2 528 Kg

BIG-TANK 6000 1,40 m 4,20 m 3,0 mm 6 2 663 Kg

Robinet de sérieRobinet de série

 Équipements de série du châssis

- Frein de stationnement mécanique

- Béquille démultipliée 70 mm

- Éclairage

 Abreuvoirs à niveau constant 70 L

Option

 Trou d'homme Ø 460 mm

Parois internes
anti-remous}

Présentation des différentes compositions possibles


