
COMBINÉ DE SEMIS 
AGRAM

• Éléments de semis interchangeables et évolutifs

• Variateur à rotation continue

• Distribution à ergots précise et polyvalente

AGRAM
    HERSE ROTATIVE RA 3002

     SEMOIR INTÉGRÉ PRECIDRILL IN 300

Important : ce document reprend les produits avec les caractéristiques à la date d’édition du document. Ces dernières sont données à
titre indicatif et ne peuvent être contractuelles du fait de l’évolution permanente des produits. Avant toutes commandes, il est recommandé 
de demander à nos services les évolutions intervenues sur le matériel et les caractéristiques techniques qui vous paraissent essentielles.
Ce matériel est destiné aux professionnels qui reconnaissent avoir évalué les capacités de l’outil par rapport aux travaux qu’ils doivent 
effectuer. Ils sont proposés sur la base des conditions générales de vente d’AGRAM stipulées sur les ordres de commande.



Parc industriel de Chartres Gellainville
17,avenue G. Eiffel - 28080 CHARTRES Cedex

Tél. 02 37 88 26 00 - Fax 02 37 28 12 12
www.agram.fr
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Liste des équipements possibles du semoir, suivant les besoins de l’utilisateur.
COMBINÉ DE SEMIS AGRAM

* Les caractéristiques indiquées ainsi que les formes sont sujettes à évolutions permanentes et elles ne sont ici qu’à titre indicatif, demandez des précisions écrites à votre interlocuteur.

SEMOIR INTÉGRÉ
PRECIDRILL

IN 300
Largeur de travail 3 m
Largeur au transport 3 m
Type Intégré
Nombre de sortie 24
Capacité de la trémie 500 L
Poids en version socs 750 Kg
Débrayage 1/2 distribution de série
Terrage centralisé (manivelle) de série
Indication de niveau de grain de série

Caractéristiques*
HERSE ROTATIVE RA 3002
Boîtier Comer 250 ch
Poids 1 472 Kg
Largeur de travail et transport 3 m
Fixation des dents Boulons
Sécurité transmission Friction
Régime de prise de force 540/100 Tr/mn
Nombre de rotors et de dents 12/24
Attelage avec chapes fl ottantes Cat. II et III
Rouleau arrière Packer Ø 550

 Distribution

La distribution à ergots est
composée d’une roue
à dentures standards
pour les  graines
(pois, céréales ...)
et une roue à fi nes
dentures pour les
petites graines (colza, ..) Possibilité de debrayer un 1/2 semoir.

 Fixation du semoir

Sur rouleau packer Ø550.

 Variateur à variation continue

Assure un réglage précis pour tous types
de graines.
Variation de 2 à 450 Kg/ha.

 Herse de recouvrement

Son montage sur parallélogramme offre 
un ajustement précis de la pression et un 
recouvrement parfait quelque soit le terrain.

 Rotor porte dents

Organe essentiel de la herse. La vue en coupe 
montre l’extrème qualité du montage qui garantit 
robustesse et totale effi cacité.

➊ 7 mm (épaisseur)
➋ 50 mm (diamètre)
➌ 48 mm (Nbre de dents)

 Dents

300 x 15 mm

➊

➋
➌

 Traceur hydraulique

Dans l’axe du tracteur avec 
sécurité et repliable à la verticale 
assurant un dégagement total.

 Éléments semeurs

Le PRÉCIDRILL est le seul semoir équipé d’un 
dispositif permettant d’interchanger les élé-
ments semeurs. Réglage centralisé de la pres-
sion des éléments semeurs.
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Éléments semeurs

INTERCHANGEABLES 

ET ÉVOLUTIFS

Exclusivité AGRAM


