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CONVOYEURS A GRAIN 
AGRAM T  

·  Gamme complète de 5.5 à 20 T/h. 
·  Turbine haute pression simple étage 
·  Tuyaux, coudes et cyclone ÆÆÆÆ160 mm  

Important  : ce document reprend les produits avec les caractéristiques à la date d’édition de ce document. Ces 
dernières sont données à titre indicatif et ne peuvent êtres contractuelles du fait de l’évolution permanente des 
produits. Avant toutes commandes, il est recommandé de demander à nos services les évolutions intervenues sur le 
matériel et les caractéristiques qui vous paraissent essentielles. Ce matériel est destiné aux professionnels qui 
reconnaissent avoir évalué les capacités de l’outil par rapport aux travaux qu’ils doivent effectuer. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONVOYEURS A GRAIN AGRAM 

Parc industriel de Chartres Gellainville 
17 Av G.Eiffel – 28080 CHARTRES Cedex 

Tel 02 37 88 26 00 – www.agram.fr 
Les caractéristiques indiquées ainsi que les formes sont sujettes à évolutions permanentes et elles ne sont ici qu’à titre indicatif, demandez des précisions écrites à votre interlocuteur. 

CONVOYEUR A GRAIN AGRAM  
Modèle  T750 In T1000 In T1000 T 1500 T 2000 
Débit  5.5 T/h 7 T/h� 9 T/h� 17 T/h� 20 T/h�
Alimentation  Injecteur  Injecteur  Ecluse  Ecluse  Ecluse  
Entraînement turbine  Electrique  Elect rique � Electrique � Electrique � Electrique �
Puissance Moteur  5.5 Kw 7.5 Kw 7.5 Kw 11Kw 15Kw 
Ampérage  16 A 25 A 30 A 35 A  45 A 
Transmission  Directe  Directe  Directe  Courroies  Courroies  
Vitesse turbine  2920 Tr/min  2920 Tr/min � 2920 Tr/min � 4190 Tr/min � 4690 Tr/min �
Longueur  1800 mm 1800 mm 1870 mm 1870 mm 1870 mm 
Largeur  900 mm 900 mm 900 mm 1020 mm 1020 mm 
Hauteur  880 mm 880 mm 920 mm 920 mm 920 mm 
Poids  125 kg 130 Kg 280 Kg 301 Kg 311 Kg 
�

·  Les machines électriques sont livrées avec démarrag e étoile-triangle, disjoncteur  
et prise CE 400V. Les T1000, T1500 et T2000 dispose nt d’un moteur principal et 
d’un moteur d’écluse séparé. 

 

·  Débits 
Les débits sont calculés avec 4 m de tuyaux de refoulement et un cyclone, avec des 
céréales à 15% d’humidité. 
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