


Lamier hautes performances
Suspension «SWING» à paraléllogramme déformable
Groupe faucheur traîné
Disques ronds AGRAM

Conditionneur à hérisson polymère

«Finger»

Conditionneur à rouleaux

«Roller»

                Tendeur automatique

      Réglage centralisé   
       de la hauteur de coupe

 Suspension «SWING» à parallélogramme déformable

Le lamier est suspendu en dessous du châssis par un parallélogramme 
accouplé à des ressorts. L’ensemble assure une parfaite stabilité du groupe 
faucheur.

   Fauche régulière.
   Débit de chantier accru.
   Passage d’obstacle aisé.
   Usure du lamier réduite.
   Puissance de traction réduite.

Le conditionneur à rouleau caoutchouc à chevrons est apprécié pour son condi-
tionnement en douceur et pour son travail progressif sans à-coups.
L’intensité du conditionnement est réglable rapidement par l’écartement des 
rouleaux. 
Montés sur ressorts, ils s’écartent en cas de rencontre avec un corps étranger. 
Ce type de 
conditionneur est parti-
culièrement 
utilisé pour les
légumineuses, car il 
éclate la plante sur 
toute la longueur de 
la tige sans effeuiller. 
Ceci est important pour 
ce type de plante, la valeur nutritive de celle-ci ce trouvant en majorité dans la 
feuille, (luzerne, trèfl e, pois, haricot). 

Les conditionneurs AGRAM 
«Finger» et «Roller» sont équipés d’origine d’un en-
traînement par quatre courroies trapèzoïdales crantées 
avec tendeur automatique:
Puissance requise réduite.
Aucun entretien.
(2 rapports de vitesse, 900 et 1100 tr/mn).

Le groupe conditionneur est équipé d’un rotor à doigts polymères 
garantissants une grande résistance à la fl exion et aux chocs.
La forme en V et la 
position en quinconce 
des doigts assurent un 
conditionnement régulier 
et effi cace 
sur toute la largeur 
de fauchage.
La hotte rapidement 
réglable permet d’adap-
ter la largeur de l’andain 
au rendement.  Ainsi en toutes conditions le fourrage est regroupé en un andain 
étroit et aéré, avec une qualité de fi nition irréprochable.
Les doigts polymères sont parfaitement adaptés aux
faucheuses conditionneuses portées de grande largeur. Ils procu-
rent à la machine «légèreté et maniabilité».
L’intensité du conditionnement est réglable rapidement par le 
rapprochement d’une tôle striée commandée par un levier multi-
position. 
Le conditionnement est effi cace et régulier, la plante est fragmen-
tée sur toute la longueur.

               Grande maniabilité et sécurité maxi
Traction par timon latéral avec tête gyrodine réversible (540/1000Tr/mn) en semi 
porté avec haubans stabilisateurs, cardan primaire roue libre + friction et trans-
mission intermédiaire grand angle de série.

Timon hydraulique de 
grande longueur 
permettant au tracteur 
de tourner à 90° en bout 
de champ. 
Temps de manœuvre et 
usure réduit.

Châssis supérieur 
surdimensionné par 
4 poutres rectangulaires.
Cette conception permet la traction à 
l’avant gauche du groupe de fauche.
Le groupe de fauche est tracté et non poussé.

 Groupe faucheur traîné

Transmission secondaire 
grand angle de série

Montage en 1 seul bloc sur carter par 6 vis donnant un accès rapide et indivi-
duel sans démontage complet du lamier.
Grande distance d’écartement des roulements (30 mm) pour annuler les efforts 
transversaux au pignon arbre       . ( épaisseur du pignon 17 mm et Ø de l’arbre 
35 mm).

De forte section ( 5 mm ) avec renfort intégré      . Cette conception annule la 
fl exion du lamier au travail afi n d’éviter la torsion des pièces en mouvement. 
Forte capacité d’huile permettant de réduire les échauffements et également de 
travailler de longues heures durant. Patins d’usure intégrés en acier traîté avec 
trou d’accès rapide  pour changement des couteaux       .

Assemblage par 6 vis pour une rigidité maximum du palier. Permet un examen  
rapide et facile du lamier en quelques minutes sans ouvrir 
le carter.

Fixés par 4 vis  pour une stabilité 
optimale. De conception robuste et 
montés en retrait des pare pierres, ils 
sont protégés des chocs.
Multi-couteaux en acier traîté. Forme 

moulée d’une seule pièce, bombée et nervurée pour accélérer le fl ux et 
faciliter le dégagement.

 Paliers démontables

 Disques ronds

LAMIER HAUTES PERFORMANCES

 Moyeu pricipal

 Carter

                               Le disque rond AGRAM n’offre aucune 
                           résistance aux obstacles et  ne transmet 
aucun efforts résistants, ni contraintes au mécanisme du lamier.

Renfort carbure 
anti-usure 

sur nervures.
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