
Une gamme complète
de godets malaxeurs à béton adaptable

sur chargeurs agricoles et télescopiques
150 à 600 L utile

GODET MALAXEUR À BÉTON
AGRAM

Important : ce document reprend les produits avec les caractéristiques à la date d’édition du document. Ces dernières sont données à
titre indicatif et ne peuvent être contractuelles du fait de l’évolution permanente des produits. Avant toute commande, il est recommandé de 
demander à nos services les évolutions intervenues sur le matériel et les caractéristiques techniques qui vous paraissent essentielles.
Ce matériel est destiné à des professionnels qui reconnaissent avoir évalué les capacités de l’outil par rapport aux travaux qu’ils doivent 
effectuer. Ils sont proposés sur la base des conditions générales de vente d’AGRAM stipulées sur les ordres de commande.

GODET JET MALAX

Pales de mélange
démontables
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 Entraînement hydraulique + motoréducteur de série

Connexion rapide et facile par fl exibles hydrauliques.

Entraînement souple et sans usure par motoréducteur à pignons (pas de chaîne).

Grande longévité et entretien réduit.

 Fixations chargeurs de série

Adaptable pour chargeurs frontaux agricoles et chargeurs télescopiques

(Quick EURO, Faucheux, MX, Manitou, JCB, Merlo etc ...).

 Conception robuste et nombreux équipements de série

Pales démontables : épaisseur 15 mm en acier 400HB montée

sur paliers oscillants, arbre Ø 50 mm

Fond et côtés du godet en 8 mm

Lame d'usure soudée 110 X 16 mm d'épaisseur

en acier 400 HB, grille de protection ouvrable

avec mailles de 70 mm   x 70 mm

+ crête de coq pour ouverture des sacs de ciment

Sortie inférieure centrale 

à ouverture hydraulique de Ø 190 mm

Caractéristiques JET MALAX
GODET 150

JET MALAX
GODET 200

JET MALAX
GODET 250

JET MALAX
GODET 350

JET MALAX
GODET 450

JET MALAX
GODET 600

Dimension extérieure A 1,00 m 1,00 m 1,35 m 1,35 m 1,67 m 1,75 m

Dimension extérieure B
motoréducteur inclus 22,50 cm

1,22 m 1,33 m 1,57 m 1,58 m 1,90 m 1,99 m

Dimension extérieure C 0,65 m 0,75 m 0,75 m 0,86 m 0,86 m 0,97 m

Dimension extérieure D 0,55 m 0,63 m 0,63 m 0,74 m 0,74 m 0,84 m

Poids à vide 195 Kg 310 Kg 390 Kg 455 Kg 520 Kg 600 Kg

Charge utile maxi*
densité du béton = 2 300 Kg/m3

345 Kg 460 Kg 575 Kg 805 Kg 1 035 Kg 1 380 Kg

Poids total maxi
Poids à vide + charge utile maxi

540 Kg 770 Kg 965 Kg 1 260 Kg 1 555 Kg 1 980 Kg

Transmission
motoréducteur à pignons

série série série série série série

Ø de spire de malaxage 0,36 m 0,42 m 0,42 m 0,51 m 0,51 m 0,56 m

Débit hydraulique minimum
nécessaire pour malaxage

40 L / mn 50 L / mn 60 L / mn 70 L / mn 70 L / mn 70 L / mn

Pression hydraulique maxi
nécessaire pour malaxage

180 bars 180 bars 180 bars 180 bars 180 bars 180 bars

Vidange centrale
à ouverture hydraulique
avec tuyau Ø 19 cm x 100 cm

série série série série série série

Hydraulique nécessaire malaxage
+ ouverture vidange centrale

1 DE 1 DE 1 DE 1 DE 1 DE 1 DE

Présentation des différentes compositions possibles

*Attention : veuillez choisir votre godet en fonction 
de la charge maximale admissible de votre chargeur 

(poids à vide du godet + charge utile maxi). Se référer 
aux caractéristiques du constructeur du chargeur.
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