
• Épandage de 18 à 32 m   

• Ouverture / Fermeture hydraulique

• Précision et homogénéité d' épandage

• Répond aux normes de qualité

ÉPANDEURS D' ENGRAIS
AGRAM

Important : ce document reprend les produits avec les caractéristiques à la date d’édition du document. Ces dernières sont données à
titre indicatif et ne peuvent être contractuelles du fait de l’évolution permanente des produits. Avant toute commande, il est recommandé de 
demander à nos services les évolutions intervenues sur le matériel et les caractéristiques techniques qui vous paraissent essentielles.
Ce matériel est destiné à des professionnels qui reconnaissent avoir évalué les capacités de l’outil par rapport aux travaux qu’ils doivent 
effectuer. Ils sont proposés sur la base des conditions générales de vente d’AGRAM stipulées sur les ordres de commande.

JET FERTI 32 MEGA

ÉPANDEURS D' ENGRAIS

• Épandage de 18 à 32 m   

• Ouverture / Fermeture hydraulique

• Précision et homogénéité d' épandage

• Répond aux normes de qualité

ÉPANDEURS D' ENGRAIS

ImportantImportant : ce document reprend les produits avec les
titre indicatif et ne peuvent être contractuelles du fait de l’évolution permanente des produits. Avant toute commande, il est recommandé de 
demander à nos services les évolutions intervenues sur le matériel et les caractéristiques techniques qui vous paraissent essentielles.
Ce matériel est destiné à des professionnels qui reconnaissent avoir évalué les capacités de l’outil par rapport aux travaux qu’ils doivent 
effectuer. Ils sont proposés sur la base des conditions générales de vente d’AGRAM stipulées sur les ordres de commande.

LIMITEUR DE BORDURE
Mise en place hydraulique, permet

de réaliser avec précision les bordures
en respectant la dose souhaitée.



JET FERTI 32 MEGA AGRAM

Parc industriel de Chartres Gellainville
17 avenue G. Eiffel - 28080 CHARTRES Cedex - Tél. 02 37 88 26 00 - Fax 02 37 28 12 12 - www.agram.fr Tél. 02 37 88 26 00 - Fax 02 37 28 12 12 - www.agram.fr JE

T
_F

E
R

T
_3

2_
M

E
G

A
_2

1_
02

_2
01

1 
- 

cr
éa

tio
n 

M
B

  -
 R

ep
ro

du
ct

io
n 

m
êm

e 
pa

rt
ie

lle
 in

te
rd

ite
 -

 le
s 

re
ns

ei
gn

em
en

ts
 d

on
né

s 
da

ns
 c

e 
do

cu
m

en
t l

e 
so

nt
 à

 ti
tr

e 
in

di
ca

tif
 e

t n
e 

pe
uv

en
t e

n 
au

cu
n 

ca
s 

en
ga

ge
r 

no
tr

e 
re

sp
on

sa
bi

lit
é 

- 
S

 A
 S

 a
u 

ca
pi

ta
l d

e 
99

0 
00

0€
 -

 R
C

S
 C

H
A

R
T

R
E

S
 B

 3
52

 7
74

 0
95

.
* 

Le
s 

ca
ra

ct
ér

is
tiq

ue
s 

in
di

qu
ée

s 
ai

ns
i q

ue
 le

s 
fo

rm
es

 s
on

t s
uj

et
te

s 
à 

év
ol

ut
io

ns
 p

er
m

an
en

te
s 

et
 e

lle
s 

ne
 s

on
t i

ci
 q

u’
à 

tit
re

 in
di

ca
tif

, d
em

an
de

z 
de

s 
pr

éc
is

io
ns

 é
cr

ite
s 

à 
vo

tr
e 

in
te

rlo
cu

te
ur

.

ATTENTION                                          la vitesse maximale autorisée pour un 
tracteur agricole avec un matériel porté ou traîné est de 25 km/h.
Un tracteur n’est autorisé à rouler à 40 km/h que à vide.
Rouler avec un matériel porté ou traîné à 40 km/h est une infraction. 
Si le matériel est détérioré en roulant à 40 km/h, la détérioration n’est 
couverte ni par la garantie, ni par les assurances.

25
km/h

HOMOLOGATION ROUTIÈRE   Si vous utilisez ce matériel en déplacement 
routier, vous devez obligatoirement le commander avec l’option «KIT HOMOLOGATION»

Des caractéristiques techniques à la hauteur de vos exigences.Des caractéristiques techniques à la hauteur de vos exigences.

 ATTELAGE
Robuste en chape CAT II

 HAUTE FINITION
Finition de très haute qualité : Grenaillage, dégraissage, peinture par 
cataphorèse et cuisson au four sont la garantie d'une fi nition haut de 
gamme.
Disques, aubes, carter de protection et fond de trémie conique sont en 
acier INOX.

 SÉCURITÉ DE SÉRIE (éclairage + signalisation TPESC)
Le JET FERTI 32 MEGA répond aux normes de la circulation des 
matériels agricoles de largeur < 2,55 m (Arrêté du 04/05/06).

 COMMANDES HYDRAULIQUES
Les commandes avec 2 prises SE permettent d'ouvrir
et de fermer indépendamment chaque trappe.

 INDICATEUR D' ÉPANDAGE TARDIF
Permet de régler précisément l'épandeur pour
effectuer un épandage tardif.

 RÉGLAGE DU DÉBIT
Le réglage du débit se fait individuellement, 
droite ou gauche, simple et facilement 
accessible. Secteur gradué très large et très 
lisible.

 RÉGLAGE DE LARGEUR D'ÉPANDAGE
Se fait par le réglage du point de chute de 
l'engrais sur le disque d'épandage.

 MARCHEPIED
Repliable de série pour un accès pratique à 
la trémie.

Les commandes avec 2 prises SE permettent d'ouvrir

JET FERTI 32 MEGA 3000

Largeur d'épandage 18 à 32 m

Charge utile 3 000 Kg

Capacité de la trémie 3 000 L

Longueur 150 cm

Largeur 250 cm

Hauteur 156 cm

Poids 405 Kg

Commande hydraulique série

Tamis anti-mottes série

Éclairage routier + panneaux de signalisation série

Indicateur d'inclinaison pour épandage tardif série

Marchepied repliable pour accès à la trémie série

Limiteur de bordure série

Bâche option

de série


