
Une gamme complète de moulins
monophasés et triphasés

pour transformation
de céréales et légumineuses

sous forme concassé ou farine

MOULINS À FARINE 
AGRAM

Important : ce document reprend les produits avec les caractéristiques à la date d’édition du document. Ces dernières sont données à
titre indicatif et ne peuvent être contractuelles du fait de l’évolution permanente des produits. Avant toute commande, il est recommandé de 
demander à nos services les évolutions intervenues sur le matériel et les caractéristiques techniques qui vous paraissent essentielles.
Ce matériel est destiné à des professionnels qui reconnaissent avoir évalué les capacités de l’outil par rapport aux travaux qu’ils doivent 
effectuer. Ils sont proposés sur la base des conditions générales de vente d’AGRAM stipulées sur les ordres de commande.
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MOULINS À FARINE AGRAM

Parc industriel de Chartres Gellainville
17 avenue G. Eiffel - 28080 CHARTRES Cedex - Tél. 02 37 88 26 00 - Fax 02 37 28 12 12 - www.agram.fr JE
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ATTENTION                                          la vitesse maximale autorisée pour un 
tracteur agricole avec un matériel porté ou traîné est de 25 km/h.
Un tracteur n’est autorisé à rouler à 40 km/h que à vide.
Rouler avec un matériel porté ou traîné à 40 km/h est une infraction. 
Si le matériel est détérioré en roulant à 40 km/h, la détérioration n’est 
couverte ni par la garantie, ni par les assurances.

25
km/h

HOMOLOGATION ROUTIÈRE   Si vous utilisez ce matériel en déplacement 
routier, vous devez obligatoirement le commander avec l’option «KIT HOMOLOGATION»

BACS À EAU M 16 bidon M 20 trépied T 55 trépied

Moteur électrique
Monophasé 220 V Monophasé 220 V Triphasé 380 V
1,6 ch 1,2 Kw 2 ch 1,5 Kw 5,5 ch 4,1 Kw

Rotor Monolame
3 lames

+ 9 marteaux
3 lames

+ 15 marteaux
Ø du rotor 100 mm 270 mm 270 mm
Grilles de calibrage de série 1 - 2 - 5 - 8 mm 2 - 4 - 8 mm 2 - 4 - 8 mm
Débit en maïs grain 150 Kg / h 220 Kg / h 600 Kg / h
Type de vidange sur bidon à 70 cm du sol à 80 cm du sol
Dimensions 42 x 42 x h 86 110 x 90 x h 124 80 x 90 x h 135
Poids 13 Kg 32 Kg 80 Kg

 JET FLOUR M16 AGRAM

- Appareil à usage individuel

- Cuve avec trappe de réglage de débit

- Rotor mono-lame

- Bidon 60 litres de série

 Les moulins AGRAM assurent le broyage et le calibrage des grains de céréales (blé - maïs) et de légumineuses 

(pois - féveroles) servant pour l'alimentation des animaux d'élevage.

Ces appareils ne conviennent pas pour les produits oléagineux (destinés pour l'huile) ou pour l' alimentation humaine 

(noix - olives - fruits - légumes - etc ...) et ne peuvent être utilisés pour des matériaux durs, tels que pierres et graviers.

SELON LES MODÈLES : 3 à 4 TYPES DE GRILLES FOURNIS

   Grille avec trou Ø 1 ou 2 mm : farine fi ne indiquée pour bovins et porcins

   Grille trou Ø 4 mm             : farine grosse indiquée pour les poussins

   Grille trou Ø 8 mm                  : granulé (concassé) indiquée pour les poules et les lapins

 JET FLOUR M20 TRÉPIED

      JET FLOUR T 55 TRÉPIED

- Appareil à usage professionnel

- Rotor à 3 lames = prise directe d'épis entiers de maïs.

- Rotor à marteaux : 9 à 15 suivant modèles pour concasser 

ou réduire en farine.

- Trémie avec trappe

de réglage de débit et

goulotte spéciale à épis

 de série.

- Vidange en hauteur à

  70 cm du sol pour récupération du produit 

             par sac ou godet.

 4 grilles de calibrage

     de série

- Vidange en hauteur à

  70 cm du sol pour récupération du produit 

             par sac ou godet.

3 grilles de calibrage de série

❶

❶


