


ROULEAUX AUTOPORTEURS - ROLL COMPACT PENDULAIRES

����Sections latérales pendulaires

Le montage “pendulaire” des sections latérales permet au 
rouleau de suivre parfaitement le sol. Les sections latérales ont 
un double point d’articulation :
- au niveau du châssis principal  �™��- en leur milieu �š
Le système “pendulaire” avec la lame de ressort de rappui est 
idéal pour les rouleaux de grandes largeurs et assure une qualité 
de travail constante sur toute la largeur de travail.
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����Transport sur route

Grâce à la cinématique de repliage et 
à la section centrale étroite les ROLL 
COMPACT AGRAM ne dépassent pas 
les 2,50 m sur la route. Les sections 
latérales pivotent sur des axes de Ø 
75 mm. La monte de pneumatiques 
larges et le verrouillage automatique 
des sections latérales assurent un 
transport sur route en toute sécurité. 
Essieu carré de 60 mm assurant une 
excellente rigidité.

��Largeur de transport
et verrouillage automatique

Grâce à sa cinématique de repliage 
et sa section centrale étroite, le 
ROLL COMPACT AGRAM ne 
dépasse pas 2,50 m sur la route. Au 
transport les rouleaux sont tenus 
de chaque côté. L’ensemble est 
verrouillé sans avoir à descendre 
du tracteur. Sécurité maximum et 
bonne répartition des masses.
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Lames-ressorts de répartition du poids

sur les extérieurs
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Rouleaux avec système pendulaire

suivi parfait du terrain

����Cinématique de dépliage/repliage

Toutes les manœuvres sont réalisées depuis la cabine du 
tracteur. Un vérin double-effet de forte section permet le 
passage de la position transport à la position de dépliage 
puis au travail. Le rouleau reste parfaitement stable lors des 
manœuvres de dépliage/repliage grâce au travail équilibré 
des vérins.

����Entraxe réduit

Très polyvalent, pouvant être utilisé 
en préparation de lit de semences 
sur semis ou culture levée, l’entraxe 
réduit entre les trains permet de 
tourner très court sans ripage ni 
arrachement de la végétation. 
L’inclinaison des supports des trains 
de rouleaux facilite le franchissement 
d’obstacles et diminue la puissance 
de traction, sans laisser de bandes 
non travaillées.
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����Paliers protégés �›

Les paliers sont boulonnés à l’intérieur des montants du châssis pour une protection maximum.
Les arbres  de Ø 70 assurent une longévité très importante aux ROLL COMPACT.

Un bâti central surdimensionné

��Béquille
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pneus du tracteur ne l’accrochent dans les virages.

Présentation des différentes compositions possibles
����Lame de ressort de rappui

Une lame de ressort en acier assure en permanence une meilleure répartition du 
poids sur les sections latérales.
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